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SILIKONOWA HYBRYDOWA TUBA TRACTRIX® HORN 90° X 90°
Maksymalizuje efektywnos$c¢ i zwieksza szczegdtowosé przy jednoczesnym
skupianiu wysokich czestotliwosci w kierunku obszaru odstuchu. Opaten-
towana geometria Tractrix® zapewnia najbardziej efektywny przekaz fal
o wysokiej czestotliwosci do obszaru odstuchu. Skompresowana silikono-
wa powierzchnia zapewnia tagodna charakterystyke brzmienia i poprawia
szczegotowosé. Takie rozwigzanie gwarantuje najczystszy i najbardziej na-
turalny dzwiek.

TYTANOWY GEOSNIK WYSOKOTONOWY LTS

Wyjatkowa technologia LTS (Linear Travel Suspension) minimalizuje znie-
ksztatcenia gwarantujac doskonalsze, bardziej szczegétowe brzmienie. Gto-
$niki wysokotonowe LTS to znak rozpoznawczy poprzedniej linii gtosnikéw
Reference, sa wiec centralnym elementem jednych z najlepszych gtosnikéw
na $wiecie.

WENTYLOWANA KONSTRUKCJA GEOSNIKA WYSOKOTONOWEGO
Nowa wentylowana obudowa gtosnika wysokotonowego redukuje fale sto-
jace (standing waves), ktére powoduja niepozadane harmoniczne (unwanted
harmonics), co pozwala zwiekszy¢ szczegdtowosé i klarownosé wysokich
czestotliwosci.

MIEDZIANE MEMBRANY IMG GtOSNIKA NISKOTONOWEGO

Gtosniki Cerametallic™, charakterystyczny element serii Reference Pre-
miere, sa wyjatkowo sztywne i lekkie dzieki czemu umozliwiajg minimalne
znieksztatcenie przy maksymalnej wydajnosci. W potaczeniu z gtosnikiem
wysokotonowym LTS z Tractrix® Horn, zapewnia to najwyzsza wydajnos¢
gtosnikdw w tej klasie.

PORTY TRACTRIX

Porty Reference Premiere z geometria Tractrix pozwalaja na najbardziej
efektywne i najszybsze wyprowadzenie powietrza z obudowy, a uzyskana
w ten sposdb redukcja szumu wewnatrz portéw zapewnia intensywniejsze
niskie czestotliwosci. Specjalnie zaprojektowana wewnetrzna struktura por-
tow Klipsch Tractrix pomaga zredukowac turbulencje powietrza wptywajace
do portu. Mniej turbulentne powietrze oznacza redukcje szumow, a przez to
czystszy, mocniejszy bas.
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Specyfikacje

Pasmo przenoszenia 32-25kHz +/- 3 dB

Klips

Skutecznos¢ 98dB@2.83V/1m
Moc ciaggta/szczytowa 150 W/600 W
Impedancja znamionowa 8Q

Czestotliwos¢ graniczna 1750 Hz

Gtosnik wysokotonowy 1” tytanowy, wentylowany LTS,

hybrydowa tuba Tractrix®

Gtosnik niskotonowy podwdjne 8" Cerametallic™

Materiat obudowy MDF

Typ obudowy bass-reflex przez skierowane do tytu
porty Tractrix®

Wejscia podwdjne / bi-wire / bi-amp

Wymiary (wys. x szer. x gteb.) | 109.5 x 27.7 x 44.6 cm

Waga 27.2 kg

Wykonczenie Ebony, Walnut, Piano Black

Produkowany od 2018

BI-WIRING / BI-AMPING

Podwdjne zaciski wejsciowe do bi-wiring / bi-amping. Bi-wiring rozdziela
prad o wysokiej i niskiej czestotliwosci na oddzielne kable gtosnikowe, re-
dukujac znieksztatcenia intermodulacyjne by zapewnic¢ czystsza $rednice.
Podczasy korzystania z oddzielnych wzmacniaczy

Bi-amping umozliwia dostosowanie przy uzyciu zewnetrznych zwrotnic

NAJWYZSZEJ JAKOSCI MATERIALY | WYKONCZENIE

Dostepne wykonczenia to m.in. heban, orzech i fortepianowa czern. W mo-
delach w kolorze hebanu i orzecha gérna cze$¢ pokryta jest satynowym, od-
pornym na zarysowania wykonczeniem. Natomiast ekskluzywna obudowa
w wykonczeniu piano gloss jest recznie szlifowana dla uzyskania przejrzy-
stego, lustrzanego wykonczenia. Lustrzany potysk osiggnieto dzieki doktad-
nemu recznemu szlifowaniu i polerowaniu.

ALUMINIOWE NOZKI

Zapewniaja bardziej nowoczesny wyglad przy mniejszym rezonansie niz
nézki wykonane z MDF lub plastiku ABS. Sa zaprojektowane tak, by zmi-
nimalizowac powierzchnie stykajaca sie z podtoga, oddzielajac gtosnik dla
uzyskania szybszych, bardziej precyzyjnych niskich czestotliwosci i poprawy
szczegbtow.

WYTRZYMALE, ZDEJMOWANE MASKOWNICE
Magnetyczne maskownice pozwalaja na tatwa zmiane charakteru - od robia-
cego oszatamiajace wrazenie wygladu po dyskretng elegancje.

DOPRACOWANE DETALE

Anodyzowane miedziane pierscienie dociskowe, odlewane aluminiowe néz-
ki, satynowane przegrody oraz wygrawerowane logo nadaja serii Reference
Premiere Il nowoczesny, ekskluzywny wyglad.
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